OPIS DO PROJEKTU REMONTU POMIESZCZEN SZATNIOWYCH W BUDYNKU
PUBLICZNEJ SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 4 W OSTROWCU SWIETOKRZYSKIM

1.

sali

2.

2.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pomieszczen szatniowych oraz pomieszczenia
gimnastyczne;j.

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.
Przeznaczenie obiektu.

Nie projektuje sie zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen. Catos¢ przedmiotowego obiektu

bedzie petnita dotychczasowe funkcje - zwigzane z oswiatg (nie wydzielono stref uzytkowanych w
inny sposdb).

2.2.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu.

Wysokos¢ pomieszczen piwnicy objetych remontem:

-pom. ,,0.3” - szatnia — 2,40m,

-pom. ,,0.4” - szatnia—2,32m,

-pom. ,,0.6” - szatnia —2,25m,

Wysokos¢ pomieszczen parteru objetych remontem: pom. ,1.1” — komunikacja, pom. ,1.2” -
szatnia dziewczat, pom. ,1,3” — szatnia chtopcow, pom. ,1.4” — pokdj nauczycieli WF, pom.
,1.5” —mag. sprzetu sportowego:

-wysokos$¢ do stropu —3,45m,

- wysokos¢ do zebra stropowego — 3,15m.

Wysokos¢ pomieszczenia sali gimnastycznej objetego remontem:

-wysoko$¢é do stropu —5,68m,

- wysokos¢ do zebra stropowego — 5,07m.

llos¢ kondygnacji budynku:

- budynek gtéwny — 4 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna,

- tacznik do sali gimnastycznej — 1 kondygnacja nadziemna

Program uzytkowy pomieszczen objetych remontem.

Wprowadzono, nastepujgce zmiany w programie uzytkowym budynku:

* Poziom piwnicy:
- Zmieniono przeznaczenie pomieszczenia oznaczonego symbolem ,0.6” na szatnie (byto
pomieszczenie warsztatowe).

* Poziom parteru:
- zmieniono przeznaczenie pomieszczenia oznaczonego symbolem ,1.3” na szatnie dla
chtopcow (byt pokdj nauczycieli WF).
- zmieniono przeznaczenie pomieszczenia oznaczonego symbolem ,1.4” na pokdj
nauczycieli WF (byta szatnia dla chtopcow).
- wprowadzono przejscie pomiedzy pokojem nauczycieli WF i magazynem sprzetu
sportowego,



Ponizej przedstawiono program uzytkowy pomieszczen objetych opracowaniem
wprowadzonych zmianach:

POZIOM: PIWNICA
Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia [m?]
0.1 | KLATKA SCHODOWA lastriko 14,90
0.2 | POM. GOSPODARCZE PCV 13,83
0.3 |SZATNIA gres 135,55
0.4 |SZATNIA gres 49,47
0.5 | POM. TECHNICZNE — Gt. ROZDZ. eN lastriko 11,30
0.6 |SZATNIA gres 31,10
0.7 | POM. SOCJALNE SPRZATACZEK PCV 22,38
0.8 | MAG. SPRZETU PORZADKOWEGO PCV 9,30

POZIOM: PARTER
Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia [m?]
1.1 | KOUMNIKACIA gres 20,04
1.2 |SZATNIA DZIEWCZAT gres 13,71
1.3 | SZATNIA CHLOPCOW gres 13,43
1.4 |POKOJ NAUCZYCIELI WF gres 13,04
1.5 | MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO gres 6,90
1.6 | SALA GIMNASTYCZNA parkiet sportowy 159,30

4. Zakres projektowanych robot budowalnych w poziomie piwnicy.

3.1. Roboty rozbiérkowe

e Pomieszczenie nr,,0.3” - szatnia:
- demontaz istniejgcej konstrukcji bokséw wydzielajgcych poszczegdlne kwatery szatni,
- demontaz konstrukcji stalowej przy wejsciach z klatki schodowej,
- skucie warstwy wykonczeniowej posadzki w postaci lastriko,
- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych,
- usuniecie farby olejnej ze scian,
- demontaz drzwi ewakuacyjnych 2 skrzydtowych i drzwi do pom. technicznego wraz z
wykuciem oscieznicy,

e Pomieszczenie nr,,0.4” - szatnia:
- demontaz istniejacych drzwi pomiedzy pomieszczeniem ,,0.3” i,0.4” wraz z wykuciem
oscieznicy,
- rozbidrka warstwy wykonczeniowej posadzki z wykfadziny PCV,
- demontaz istniejacych opraw oswietleniowych,
- usuniecie farby olejnej ze scian.

e Pomieszczenie nr,0.6” - szatnia:
- demontaz istniejacych drzwi pomiedzy pomieszczeniem ,,0.3” i,0.6” wraz z wykuciem
oscieznicy,
- rozbidrka warstwy wykonczeniowej posadzki z wykfadziny PCV,
- demontaz istniejacych opraw oswietleniowych,
- usuniecie farby olejnej ze scian.

e Demontaz istniejgcych drzwi wraz z wykuciem oscieznic na klatkach schodowych — 5 szt.

3.2. Roboty instalacyjne.
e Pomieszczenie nr,,0.3” - szatnia:
- przebudowa piondw kanalizacyjnych oznaczonych w czesci rysunkowej,



- wykonanie instalacji elektrycznej oswietleniowej projektowanych opraw awaryjnych
(zasilanie z istniejgcych obwodéw oswietleniowych),

- montaz opraw o$wietleniowych LED w miejscach opraw zdemontowanych,

- wymiana otuliny na rurach cieptowniczych

- wykonanie konstrukcji wsporczej rur cieptowniczych (montaz obejm dystansowych z
pretem gwintowanym kotwionym do konstrukcji stropu),

Pomieszczenie nr,,0.4” - szatnia:

- wykonanie instalacji elektrycznej oswietleniowej projektowanych opraw awaryjnych i
ewakuacyjnych(zasilanie z istniejgcych obwoddow oswietleniowych),

- wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej wentylator wywiewny (zasilanie z istniejgcego
obwodu oswietleniowego),

- montaz przy kratce wentylacyjnej wentylatora wywiewnego zblokowanego z wtgcznikiem
Swiatta,

- montaz opraw o$wietleniowych LED w miejscach opraw zdemontowanych,
Pomieszczenie nr,,0.6” - szatnia:

- wykonanie instalacji elektrycznej oswietleniowej projektowanych opraw awaryjnych i
ewakuacyjnych(zasilanie z istniejgcych obwoddow oswietleniowych),

- montaz opraw oswietleniowych LED w miejscach opraw zdemontowanych,

3.3. Roboty wykonczeniowe.

Pomieszczenie nr,,0.3” - szatnia:

- wykonanie wylewki cementowej samopoziomujacej,

- szpachlowanie bruzd instalacyjnych,

- szpachlowanie powierzchni Scian i sufitow wraz z podwdjnym gruntowaniem,
- wykonanie zabudowy GKB oznaczonej w czesci rysunkowej,

- uktadanie ptytek podtogowych,

- montaz stolarki drzwiowej,

- malowanie $cian i sufitow,

- malowanie istniejgcych rur instalacji c.o. i wody,

- malowanie grzejnikdw oraz montaz oston na grzejnikach.

Pomieszczenie nr,,0.4” - szatnia:

- wykonanie wylewki cementowej samopoziomujacej,

- szpachlowanie bruzd instalacyjnych,

- szpachlowanie powierzchni $cian i sufitow wraz z podwdjnym gruntowaniem,
- uktadanie ptytek podtogowych,

- malowanie $cian i sufitow,

- malowanie istniejgcych rur instalacji c.0., wody, cieptowniczej, kanalizacyjnej,
- malowanie grzejnikow,

Pomieszczenie nr,,0.6” - szatnia:

- wykonanie wylewki cementowej samopoziomujacej,

- szpachlowanie bruzd instalacyjnych,

- szpachlowanie powierzchni $cian i sufitow wraz z podwdjnym gruntowaniem,
- uktadanie ptytek podtogowych,

- malowanie $cian i sufitow,

- malowanie istniejgcych rur instalacji c.0., wody, cieptowniczej, kanalizacyjnej,
- malowanie grzejnikdw oraz montaz oston na grzejnikach.

Montaz stolarki drzwiowej na klatach schodowych wraz ze szpachlowaniem ubytkéw wokot
oscieznic oraz malowaniem uszkodzonej powierzchni podczas wykuwania starych oscieznic.



5. Zakres projektowanych robét budowalnych w poziomie parteru.

4.1.

4.2,

4.3.

Roboty rozbidrkowe

Pomieszczenia nr: ,,1.1” — komunikacja, , 1.2”— szatnia dziewczat, nr ,,1.3"— szatnia
chtopcow, ,,1.4”— pokdj nauczycieli WF, ,,1.5” —magazyn sprzetu sportowego,

- skucie warstwy wykonczeniowej posadzki w ptytek gresowych,

- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych, wieszakéw na odziez i obudowy
grzejnikow,

- usuniecie farby olejnej ze scian,

- demontaz istniejgcych anemostatow wentylacji wywiewnej,

- demontaz drzwi wraz z wykuciem oscieznic,

- powiekszenie otworu drzwiowego do pomieszczenia ,,1.3”,

- wyburzenie otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniami ,1.4” i,,1.5” wraz z
obsadzeniem nadproza stalowego,

Pomieszczenie nr:,,1.6” — sala gimnastyczna,

- demontaz drabinek gimnastycznych,

- demontaz siatek zabezpieczajgcych okna,

- usuniecie farby olejnej ze scian,

- demontaz listew przypodtogowych.

Roboty instalacyjne.

Pomieszczenia nr: ,,1.2”— szatnia dziewczat, ,,1.3”— szatnia chtopcow:

- wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej wentylatory wywiewne (zasilanie z
istniejgcego obwodu oswietleniowego),

- montaz przy kratkach wentylacyjnych wentylatorow wywiewnych zblokowanych z
wiacznikiem swiatta,

- montaz opraw o$wietleniowych LED w miejscach opraw zdemontowanych,
Pomieszczenia nr: : ,,1.1” — komunikacja, , 1.4”— pokdj nauczycieli WF, ,1.5” — magazyn
sprzetu sportowego:

- montaz opraw o$wietleniowych LED w miejscach opraw zdemontowanych,

Roboty wykornczeniowe.

Pomieszczenia nr: ,,1.1” — komunikacja, , 1.2”— szatnia dziewczat, nr ,,1.3”"— szatnia
chtopcéw, ,,1.4”— pokdj nauczycieli WF, ,1.5” — magazyn sprzetu sportowego,
- przygotowanie podfoza do klejenia ptytek (czyszczenie, wyrdwnanie),

- szpachlowanie bruzd instalacyjnych,

- szpachlowanie powierzchni Scian i sufitdw wraz z podwdjnym gruntowaniem,
- ukfadanie ptytek podtogowych,

- malowanie $cian i sufitéw,

- malowanie grzejnikdw,

- montaz oston na grzejnikach i wieszakdw $ciennych na odziez w szatniach.
Pomieszczenie nr:,,1.6” — sala gimnastyczna,

- cyklinowanie istniejgcego parkietu sportowego,

- malowanie $cian i sufitow,

- wykonanie szablondw malarskich na Scianie oznaczonej w czesci rysunkowej,
- malowanie konturéw bramek na Scianach,

- malowanie linii boiska,

- lakierowanie parkietu,

- montaz i lakierowanie listew przypodtogowych,

- montaz drabinek gimnastycznych oraz oston okiennych.



e montaz stolarki drzwiowe] zgodnie z czescig rysunkowg (przed zamowieniem stolarki
dokonac¢ pomiardow z natury),

6. Opis rozwigzan materiatowo-budowlanych.

. Wentylacja

- W pomieszczeniu szatni oznaczonych symbolem ,0.4” oraz w szatniach przy sali
gimnastycznej zaprojektowano wspomaganie mechaniczne istniejacej wentylacji
grawitacyjnej; kanaty wywiewne powinny by¢ wyposazone w wentylatory wyciggowe
zblokowane z wtgcznikiem S$wiatta; moc wentylatoréw nalezy dobra¢ do kubatury
pomieszczenia i zapewnié krotnos¢ wymian powietrza zgodng z PN-83/B-03430,

- wentylowanie pomieszczenn za pomocg przewoddw wentylacji grawitacyjnej bedzie
skuteczne, jesli do pomieszczenn zapewni sie doptyw dostatecznej ilosci powietrza
zewnetrznego. Dla spetnienia tego warunku nalezy: rozszczelni¢ stolarke okienng, a w
szczegoblnosci stolarke z tworzyw sztucznych, dopusci¢ do montazu w ramach remontu
stolarke okienng wytacznie wyposazong nawiewniki okienne, stosowa¢ nawietrzaki
podokienne. Drzwi w tazienkach musza posiada¢ otwory nawiewne o przekroju min. 220cm?.
- W pomieszczeniu szatni gtdéwnej oznaczonym symbolem ,0.3” oraz pomieszczeniu
szatniowym oznaczonym symbolem ,0.6”, nalezy zapewni¢ wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepfa — realizacja w Il etapie remontu wg. odrebnego
opracowania.

. Obsadzenie nadproza stalowego
W miejscu projektowanego przebicia obsadzi¢ nadproze stalowe z dwuteownika 80 dtugosci
140,0cm. Technologia wykonania nadproza stalowego w scianie istniejgce;j:
- na Scianie wytrasowac obrys otworu,
- w istniejgcej Scianie nalezy wycig¢ (technika diamentowa) poziomg bruzde wysokosci
przewidziane] belki zwiekszong o 40-50mm w celu umozliwienia wypetnienia jej zaprawa.
Gtebokos¢ bruzdy powinna odpowiadaé szerokosci pétek belki z zapasem na tynk. gtebokos¢
oparcia na podporach min. 25cm z kazdej strony,
- na podporach (docelowych miejscach oparcia belki) wykonaé poduszki betonowe z betonu
C12/15 lub zaprawy cementowej M8 o grubosci min.10cm i dtugosci min. 25cm,
- bruzde przemy¢ zaczynem cementowym i wstawi¢ belke stalowg, ktérg czasowo nalezy
zamocowac drewnianymi lub stalowymi klinami, a nastepnie przestrzen wokét koncéw belki
wypetnic¢ twardoplastyczng zaprawg cementowa.
- otwor miedzy belkg a murem wypetni¢ rzadka zaprawa cementowa, z kolei miedzy gérna
potke belki a mur wprowadzi¢ wilgotng zaprawe cementowaq doktadnie ubijajac,
- po kolejnych 5 dniach rozebraé¢ wyburzyé wyznaczony wczesdniej fragment sciany uzyskujac
zadang wneke
- na stopki belki zatozy¢ siatke stalowa,
- otynkowac oscieza uzyskanego otworu.

. Posadzki.
Posadzki w pomieszczeniach objetych remontem posadzki wykonczone ptytkami
podtogowymi matowymi w kolorze szarym w rozmiarze okoto 45x45cm (rodzaj/wzér ptytki
do ustalenia z Inwestorem). Stosowac ptytki antyposlizgowe o klasie scieralnosci min. IV —dla
budynkéw uzytecznosci publicznej. Do spoinowania stosowaé zaprawy spoinujgce oznaczone
symbolem CG 2 W Ar lub CG 2 W (wedtug normy PN-EN 13888:2010 [1]), tzn. cechujace sie
zmniejszong absorpcjg wody i/lub zwiekszong odpornoscig na Scieranie. Szerokos¢ fug nie
moze by¢ mniejsza niz 3 mm w kolorze w nawigzaniu do zastosowanych ptytek



podtogowych. Kleje do ptytek zgodne z PN-EN 12004-1:2017-03. Przy potaczeniach ze
$cianami wykona¢ cokoty o wysokos$ci min. 10,0cm.

Lakierowanie podtogi sportowe;j.

Istniejacy parkiet poddac cyklinowaniu oraz czyszczeniu (odpylaniu). Posadzka przed
lakierowaniem musi by¢ czysta, sucha i pozbawiona pytkdw. Jezeli wymaga tego wybrany
produkt parkiet zagruntowa¢ specjalnym podktadem, w celu stabilizowania luznych czastek
drewna i lepszego zwigzania z powierzchnig drewniang. Optymalna temperatura powietrza
podczas lakierowania to 15 — 25°C. Nalezy réwniez zadbac¢ o wilgotnos¢ w granicach 40 —
60%. Stosowac lakier do parkietu spetniajgcy standard DIN 18032-2 oraz spetniajgcy wymogi
trudnozaplanosci wg normy EN 13501-1:2007. Rodzaj potysku do ustalenia z Inwestorem.
Przed lakierowaniem namalowac¢ linie boiska (ksztatt i kolorystyka do uzgodnienia z
Inwestorem).

Wykonczenie $cian.

o malowanie farbami akrylowymi lub lateksowymi (kolory: kremowy, bezowy, szary jasny -

do uzgodnienia z Inwestorem; nalezy przedstawi¢ wzornik wybranego producenta do
akceptac;ji);

o w sali gimnastycznej na $cianie wskazanej w czesci rysunkowej wykonaé malowanie

szablonéw o tematyce sportowej (ksztatt i kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem);

ponizej zamieszczono przyktadowe rozwigzanie:

o w sali gimnastycznej Sciany poprzeczne (bez otworéw okiennych) do wysokosci 4,5m
zabezpieczy¢ przed uderzeniami i $cieraniem poprzez min. 2-krotne lakierowanie,

o W pozostatych pomieszczeniach objetych remontem do wysokosci 2,0m wykonaé lamperie
poprzez lakierowanie;

o w sali gimnastycznej na Scianach poprzecznych namalowa¢ kontury bramek.

Wykonczenie sufitow.
o Malowanie sufitow farbami akrylowymi matowymi (kolor biaty),

Zabudowa rur kanalizacyjnych i cieptowniczych.
o Obudowy elementéw wskazanych w czesci rysunkowej z ptyt GKB mocowanych do stelazu
aluminiowego; ptyty spoinowane gtadzig polimerowa,
o w obudowach pionéw kanalizacyjnych zamontowac drzwiczki rewizyjne.

Stolarka

Zgodnie z zestawieniem stolarki — rys. A-03. Przed zamdwieniem wymiary otworéw nalezy
sprawdzi¢ w naturze oraz przedstawié¢ Inwestorowi wzorniki wybranego producenta celem
akceptacji kolorystyki.



UWAGI KONCOWE.

wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem roboét,

uzyte do budowy materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadac
wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak ,B” dopuszczajgcy do obrotu materiatami
budowlanymi oraz spetnia¢ odpowiednie normy,

wszelkie materiaty budowlane i wykonczeniowe nalezy stosowac Scisle wedtug instrukcji
i zalecen producenta,

o wszelkich niejasnosciach lub w sprawach nie objetych przedmiotowym opracowaniem nalezy
informowac¢ nadzér autorski w celu unikniecia bteddw w wykonaniu lub zastosowaniu
rozwigzan zamiennych,

ilekro¢ w projekcie jest mowa o ,produkcie/materiale/systemie” nalezy przez to rozumiec
produkt/materiat/system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach
nie gorszych niz zaproponowany,

roboty budowlane projektowane w przedmiotowym opracowaniu nie wymagajg uzyskania
pozwolenia na budowe
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